




ECO Prospekt

Stelrad Novello ECO-Heizkörper

SENKEN SIE IHRE ENERGIEKOSTEN
bis 10,5 %

SENKEN SIE IHRE ENERGIEKOSTEN



Quelle: “Green Paper on Energy E�  ciency or Doing More with Less” (März 2006).

WARUM
GRÜNE WÄRME?

Wir alle zusammen suchen nach Möglichkeiten, intelligenter mit Energie 
umzugehen. Da Gebäude einen großen Energieverbrauch haben und der 
Löwenanteil für Heizung und Warmwasser verwendet wird, trägt unsere 
Branche eine große Verantwortung, sich an der Entwicklung von Innovationen 
zu beteiligen. Mit erneuerbarer Energie und e�  zienten Heizungs- und 
Kühlungstechnologien können unsere Gebäude bis zu 60 % weniger CO2 
ausstoßen. 

Die Europäische Union zieht mit, indem sie die Normen für den Energie-
verbrauch in neuen Gebäuden nach und nach verschärft. Zu Recht, denn mit 
einer perfekten Energiebilanz verbraucht ein modernes Haus weniger als ein 
Zehntel dessen, was vor 30 Jahren möglich gewesen wäre. 

Moderne Heizungstechnologien und erneuerbare Energie sind für das 
Erreichen der ambitionierten Ziele von entscheidender Bedeutung. 
Für einen optimalen Wirkungsgrad benötigen diese neuen Methoden 
Niedertemperatursysteme. Die grüne Wärme von Stelrad Novello ECO-
Heizkörpern passt da perfekt zu diesen Technologien. 

Es ist nicht mehr zu übersehen:
Das Klima leidet unter unserem 
Energieverbrauch.

ENERGIEVERBRAUCH: 

Transport  31,3 %

Industrie 28,3 %

Gebäude 40,4 %
 Heizung & Warmwasser 85,0 %

 Elektrizität 15,0 %



MEHR BEHAGLICHKEIT,
WENIGER CO2

MITTENANSCHLUSS
Ein Anschluss des ECO-Heizkörpers be� ndet sich in der Mit-
te. Der Installation sort ist dabei nicht mehr von der Länge 
des Heizkörpers abhängig. Daraus ergibt sich der Vorteil, 
dass die Leitungen schon in einer frühen Projektphase ohne 
Kenntnisse der Heizkörperabmessungen gelegt werden 
können. Zusätzlich ist auch ein Rechtsanschluss Unten 
vorgesehen für mehr Anschlussmöglichkeiten.

SCHNELLE INSTALLATION
Durch den Eurokonusanschluss mit ¾”-Außengewinde 
können Sie die Leitungen ohne Adapter direkt am 
ECO-Heizkörper anschließen. Das Risiko auf Leckagen 
verringert sich und Sie sparen Zeit bei der Installation.

VOREINGESTELLTES THERMOSTATVENTIL
Das Thermostatventil regelt die Wasserzufuhr im 
Heizkörper. Den Abmessungen des Heizkörpers 
entsprechend wird dieses Ventil im Werk voreingestellt. 
Dadurch wird ein optimaler Wirkungsgrad erreicht.

LINKS UND RECHTS MONTIERBARES VENTIL
Das Ventil kann sowohl links als auch rechts von Ihrem
ECO-Heizkörper montiert werden, ohne die Vorlauf- 
und Rücklau� eitung anzupassen.

Die Wahl des richtigen Heizkörpers bestimmt zu einem Großteil den 
Heizungskomfort in Ihrer Wohnung. Kennen Sie das Gefühl, sich in 
einem zugfreien Raum zu be� nden, dessen Raumklima sich bei 20 °C 
dennoch nicht behaglich anfühlt? Die angenehme Strahlungswärme 
Ihres neuen Heizkörpers kann Abhilfe scha� en.

BEHAGLICHERE WÄRMESTRAHLUNG
AN DER VORDERSEITE
Durch den direkten Zulauf – einzigartig am Stelrad 
ECO-Heizkörper – hat das Wasser im vorderen Bereich 
eine höhere Temperatur. Dadurch gibt ihr Heizkörper 
mehr Strahlungswärme ab, wodurch das Gefühl 
der Behaglichkeit deutlich erhöht wird und bei 
Niedertemperatursystemen erhalten bleibt.

Energiesparkette



SCHNELLERE AUFHEIZZEIT, 
MEHR EINSPARUNG

EINFACHER TESTEN
Mit der Stelrad-Montageschablone können Sie die Heizungsanlage und das Leitungssystem 
vollständig testen, ohne dass die Heizkörper montiert sein müssen.

WENIGER WÄRMEVERLUSTE AN DER RÜCKSEITE
Durch die erhöhte Strahlungstemperatur an der Vorderseite ist die hintere Platte etwas 
weniger warm als bei anderen Heizkörpern. Es geht dadurch weniger Strahlungswärme 
über die Rückseite des Heizkörpers durch die Wand verloren.

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
ECO-Heizkörper bieten zusätzlich eine untere seitliche Anschlussmöglichkeit 
mit ½”-Innengewinde. 

FÜR ERNEUERBARE ENERGIE GEEIGNET
Der ECO-Heizkörper ist sowohl für individuelle als auch für gemeinschaftliche Fernwärme 
Heizanlagen perfekt geeignet. Er kann an eine regelbare Gas- oder Ölheizung angeschlossen 
werden und ist perfekt mit allerlei Niedertemperatursystemen (Wärmepumpe, Solarzellen 
und Biomasseanlagen) kombinierbar. 

Die einzigartige innovative Technik des ECO-Heizkörpers erhöht 
Ihr Behaglichkeitsgefühl. Zusätzlich sinken Ihre Energiekosten, die 
E�  zienz Ihrer Heizungsanlage wird gesteigert und Sie senken Ihren 
CO2-Ausstoß.
E�  zienz Ihrer Heizungsanlage wird gesteigert und Sie senken Ihren E�  zienz Ihrer Heizungsanlage wird gesteigert und Sie senken Ihren 
CO2-Ausstoß.
E�  zienz Ihrer Heizungsanlage wird gesteigert und Sie senken Ihren 

RÜCKSEITE

SCHNELLERE AUFHEIZZEIT
Das Wasser strömt auf einzigartige Weise in den ECO-Heizkörper. Durch den gesta� elten 
Zulauf von warmem Wasser, erst zur Vorderseite und dann zur Rückseite, genießen Sie 
schneller das Gefühl behaglicher Wärme.

VORDERSEITE


