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Eine gesunde Natur und zufriedene
Kunden pragen unsere Philosophie

Mehr als 36 Jahre Erfahrung und Uber 110.000 zufriedene
Kunden machen uns stolz, sind aber kein Grund, sich
zurlickzulehnen. Ganz im Gegenteil. Kundenzufriedenheit
zusammen mit Umweltfreundlichkeit stehen an obers-
ter Stelle unserer Philosophie und werden damit immer
unseren Weg bestimmen. Niedrigste Emissionswerte bei
hochstem Wirkungsgrad, maximalem Komfort und langer
Lebensdauer zeichnen schon heute die Marke Hargassner
aus. Dennoch wollen wir auch in Zukunft Bewahrtes immer
wieder in Frage stellen und sténdig nach besseren Lésun-
gen suchen. Forschung und Qualitatscontrolling pragen
deshalb unsere taglichen Aufgaben in hohem MaB.
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Markus, Elisabeth & Anton und Anton Hargassner

= Uber 36 Jahre Erfahrung

= Wir exportieren weltweit

Uber 36.000 m? Firmengelande
Mehr als 110.000 Kunden

International erfolgreich
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AU PIRIA

Dynamik, Teamgeist, Naturverbundenheit, Familie und
Erfolg sind Imageelemente, die fir das Unternehmen
Hargassner stehen. Genau diese Werte assoziiert man
auch mit den Sportlern des Austria Skisprung

Teams. Seit September 2018 ist
Hargassner offzieller Partner
des OSV Sprunglauf
Teams.
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Ubersicht Pelletsheizungen

Heizen mit Pellets

Energiepreise im Vergleich

Nano-PK & Nano-PK PLUS 6 - 32 kW
Smart-PK 17 — 32 kW NEU

Classic & Classic Lambda 12 — 60 kW
Eco-PK 70 — 330 kW

Lambda Touchtronic
Regelungszubehor

Transport- und Lagersysteme
Raumaustragungen

Erdtank PET

Heizmodule

Zubehor

Technische Daten




PELLETS-HEIZUNGEN

2 — 330 kW
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Empfohlen von unseren Kunden:

Einfamilienhaus Fam. Gerner, Nano-PK 6 kW

,Der Einbau der Nano-PK erfolgte im Hobbyraum des
neugebauten Einfamilienhauses. Da die Heizung &duBerst
kompakt ist, benotigt sie kaum Platz und kann Gberall im
Haus eingebaut werden. Zusatzlich konnte sie an 3 Seiten
wandbiindig aufgestellt werden und ist mit allen Offnungen
und Anschllissen nach oben oder vorne ausgestattet. Durch
die vollschamottierte Brennkammer und den Niedertempe-
raturkessel kann die Pelletsheizung duBerst kostengiinstig
betrieben werden.”

Doppelhaushilfte, Fam. R6hr, Nano-PK 12 kW

,Der Nano-PK hat nicht nur als kleines Platzwunder Gber-
zeugt, sondern auch durch die Tatsache, dass wir nun
keinen extra Heizraum mehr bendtigen. Unsere Heizung
befindet sich gemeinsam mit dem optisch passenden
Warmwasserspeicher WS-210 und dem Gewebetank GWT-
Max im Technikraum neben Waschmaschine und Trockner.
Auch die benachbarte Familie in der zweiten Haushalfte hat
sich wegen dem geringen Platzbedarf fir einen Nano-PK
mit 12 kW entschieden. *



HARGASSNER

HARGASSNER <

Pelletsheizungen in Kaskade bis 2 MW

Rathaus Stambach, Classic Lambda 49 kW

,Das Gemeindehaus wurde bei der Errichtung mit einer OI-
heizung ausgestattet. Seit damals ist der Olpreis stetig ge-
stiegen, daher war eine Umstellung der Heizung notig. Als

Alternative kam nur eine Pelletsheizung in Frage. Die Um-

stellung erfolgte schnell und problemlos. Heiz- und Lager-
raum sind 6 m voneinander entfernt. Mittels Saugschlauch
werden die Pellets prompt in den Heizkessel transportiert.

Schnell, sauber und kostenguinstig.”

Alpengasthof Draxler, Eco-PK 100

,Fir uns kam beim Umstieg von der alten Olheizung nur
Biomasse in Frage. Der Verbrauch von 11.000 It Heizdl war
enorm. Wir wollten die Heizkosten senken und gleichzeitig
etwas flr die Umwelt tun. Deshalb beheizt seit kurzem
eine Pelletsheizung mit 100 kW unseren Gasthof mit samt
anliegenden Zimmern. Die Pellets werden bequem mittels
Saugsystem und Schnecke in den Heizkessel transportiert.
Die Ersparnis bei den Heizkosten ist betrachtlich.

Durch den Umstieg auf eine Hargassner-Heizung konnten
wir auBerdem hohe Férderungen kassieren.”




IHRE VORTEILE

Welche Vorteile bring

t

das Heizen mit Pellets?

Die Vorteile in der Pelletierung des losen Materials
bzw. in der Verwendung von Pellets sind deutlich:
* kostengiinstiger als Ol und Gas

krisensicher, da heimischer Brennstoff

kurze Transportwege

einfaches Befillen des Lagerraums durch Belieferung
mittels Tankwagen

staubfreies, geruchsneutrales Einblasen

geringes Lagervolumen (= geringer Platzbedarf)
effizienter und energiesparender Heizkessel

STECKBRIEF HOLZPELLETS (EN 1SO 17225-2, ONORM 7135)

Pellets — der umweltfreundliche und CO,-neutrale
Brennstoff aus der heimischen Umgebung.

Pellets bestehen aus naturbelassenem Holz. Erzeugt wer-
den sie durch das Pressen von Hobel- und Sagespéanen,
die als Nebenprodukt in der holzverarbeitenden Industrie
taglich in groBen Mengen anfallen.

Somit stellen Pellets die beste Heiz-
form im Vergleich zu fossilen Brenn-
stoffen, Strom bzw. Warmepumpen dar. *

Holzpellets

Spezifkationen ONorm 7135 EN 17225-2 - Klasse A1
Heizwert > 18 MJ/kg = 5 kWh/kg 16,6 < Q <19 MJ/kg = 5 kWh/kg
Schittgewicht 650 kg/m?3 > 650 kg/m?3
Durchmesser 6 mm <6+ 1,0mm
Lange 5—-40 mm 3,15 < L < 40 mm (99%), L < 45mm (1%)
Wassergehalt w< 10% w < 10 %
Feinanteil <1% <1%
Aschegehalt <05 % <07 %

Energieaufwand zur Herstellung ca. 2,7 % des Energiegehalts
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WARUM

Heizen mit Holzpellets?

Wairme, die nachyvéichst
Holz wéchst nach. Osterreich und Deutschland gehdren zu

den waldreichsten Landern Europas. Uber 30 bzw. 130 Mio.

fm Holz wachsen pro Jahr nach. Seit Jahrzehnten vergro-
Bert sich der Holzvorrat in den 6sterreichischen Wéldern —
trotz intensiver Nutzung.

Komfort & Sauberkeit

Der Brennstoff wird per Tankwagen geliefert und aus dem
Lager automatisch in den Heizkessel gefordert. Ziindung,
Steuerung, Kesselreinigung und Entaschung erfolgen
vollautomatisch. Was zu tun bleibt, ist ein- bis zweimal pro
Heizsaison die Aschenbox zu entleeren.

Heimische Wirtschaft

Die Nutzung von Holzpellets bietet nicht nur Vorteile fir die
Umwelt und klare wirtschaftliche Vorteile fir die Kunden,
sondern auch einen zukunftssicheren Markt fiir heimische
Unternehmen und sichere Arbeitsplatze im Inland.

Wirtschaftlich

Im 10-Jahres-Vergleich zu Erdél/Erdgas kann man sich fast die
Halfte der Heizkosten ersparen. Durch hocheffiziente Pellets-
kessel wird die enthaltenen Energie in nutzbare Warme umge-
wandelt werden. Die Kombination aus niedrigen Brennstoffkos-
ten und effizienter Nutzung macht Pellets so wirtschaftlich.

Zukunftssicher

Enorme Preisschwankungen und unkalkulierbare Risiken
kennzeichnen das Heizen mit Gas/Ql. Viel sicherer ist im
Vergleich Heizen mit Holz aus dem heimischen Wald. Oster-
reich und Deutschland produzieren nur aus Nebenproduk-
ten der Holzverarbeitung heute mehr Pellets als im Inland
verbraucht werden.

Umweltfreundlich

Da Holz beim Wachsen dieselbe Menge CO, aus der Luft
aufnimmt, die bei der Verbrennung frei wird, verhindern
Holzbrennstoffe, dass es zu einem Anstieg der COy Konzen-
tration in der Luft kommt. Bei Pellets ergibt sich gegenlber
der Verwendung von Heizdl eine CO, Reduktion von Uber
95 %. Ein wichtiger Umweltvorteil sind die auBerordentlich
niedrigen Emissionen. Der trockene Brennstoff, die elektro-
nische Regelung der Verbrennungsluft und die heiBe Brenn-
kammer sorgen flr eine optimale und saubere Verbrennung.

Weitere Vorteile einer Pelletheizung

Idealer Einsatz im Sanierungsbereich, da auch hoherer
Vorlauftemperaturen sinnvoll méglich sind. Die optimale
Warmeversorgung auch bei sehr niedrigen AuBentempera-
turen ergibt einen angenehmen Wohnkomfort. Es ist kein
zusétzliches Heizsystem notwendig. Keine Larmentwicklung
im Innen und AuBenbereich. Sehr geringe Heizkosten.

e
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HEIZKOSTEN SPAREN

-

Langzeit Heizkostenvergleich Pellets — OI*

Hei;kg/?en Einsparung mit Pellets [ Pelletspreis in % zu Heizd|
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* Quellen: Gas e-control, Heizél IWO, Scheitholz und Hackgut LK, Pellets Genol und proPellets Austria. Stand: 7. Mai. 2020.



Die besten Alternativen zu Ol & Gas — Heizkostenersparnis pro Jahr*

Cent/kWh Bricht man die Kosten der einzelnen Brennstoffe in cent/kWh, so ergibt sich ein erstaunliches Bild:
10
85
8
6
4.4
4 ' 38
2,4
2
Waldhackgut Pellets Stiickholz Stiickholz Heizol Erdgas LW-Warmepumpe  Koks Flissiggas
22 €/srm 220 €/t weich 55 €/rm hart 65 €/rm 0,73€/1 0,069 €/kWh 0,163 €/kWh 0,64 €/kg 0,72 €/1

* basierend auf den durchschnittlichen Brennstoffpreis der letzten 10 Jahre (von 2010 bis 2020) Quellen: Statistik Osterreich, Energie Control, Pelletsverband, Biomasseverband, etc.

Heizkostenersparnis pro Jahr*

HALBIEREN Sie lhre Heizkosten!

Basis:
Ersparnis Ersparnis Pellets 220 Euro/t~ * kéasieren(:fauf dzn dlurchschnit‘tjlichhen
A * rennstoffpreis der letzten 10 Jahre
Euro 30 kW Anlage 100 kW Anlage al Kaut ggfﬁEEurC;/ I . (von 2010 bis 2020) Quellen: Stati-
ackgu uro / srm stik Osterreich, Energie Control, Pel-
0000 b'S zUu r 2 5500 Stiickholz 65 Euro/ rm * |elsverba:d,I Biomasrséverbanrd, etc.
5.000 € |1 650 Gas 69 Euro / MWh *
4000 | s_pflel‘__)* ca. 3.350
3.000 — HOHE FORDERUNGEN!
2000 ca. 1.650 Bei der Neuanschaffung bzw. bei der Sanierung R
ca. 1.400 Ihrer Heizanlage unterstitzt Sie der Bund bzw. %
1.000 das Land mit hohen Férderungen! RN
N N \
0 Pellets- Pellets- Pellets- Pellets- Mehr Infos unter: -
o] Gas Ol Gas www.hargassner.at/foerderungen :f""




NANO-PK G — 32 KW

Diese Vorteile machen den
NN COIEE einzigartig

,Die Natur ist unsere Lebensader. Ohne gesunde Natur ist kein gesundes Leben méglich.* (Anton Hargassner)

Der nachhaltige und sorgsame Umgang mit unserer Umwelt ist ein Grundanspruch. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die
Wahl des richtigen Heizsystems. Okologische, 8konomische und ideelle Griinde sprechen fiir das Heizen mit Holz — dem ltesten
und nattirlichsten Brennstoff. Holz liefert uns aus seinen Hobel- und S&gespanen das beliebte Heizmaterial Pellets, die damit ein
hochwertiger Energietrager sind - bestens geeignet fir Einfamilienhausbesitzer, die dank dem geringen Lagervolumen der
Pellets somit nicht auf das krisensichere Heizen mit heimischem Holz verzichten miissen. Wenn Sie umweltfreundlich und zukunfts-
orientiert heizen wollen, ist die hervorragende Heiztechnologie des Nano-PK die richtige Wahl.

Bl e

minimale

Kleine, kompakte Bauweise Leichte und schnelle Einbringung
Ideal geeignet fir kleine Heiz- oder Aufstellungsraume fur Die Heizzentrale besteht beim Nano-PK aus einem Stlick
Héauser mit kleinstem Heizbedarf. 3-Seiten-wandbiindig und kann so sehr einfach transportiert werden. Im Normal-

aufstellbar, kein zusatzlicher Platz fir Wartungsarbeiten not-  fall ist kein Zerlegen des Kessels mehr notwendig! Bei sehr
wendig! Dieser kompakte Pelletskessel kann hinten und auf  schwierigen Einbring-Situationen kann der Kessel einfach
beiden Seiten an der Wand platziert werden. Er bendtigt kei-  zerlegt und geteilt transportiert werden.
nen Heizraum mehr (je nach értlicher Bauordnung).
Platzbedarf: 0,45 m2 (fiir Nano-PK 6-15) bzw.

0,69 m2 (fiir Nano-PK 20-32)

Hydraulikmodul integriert Wartungsoffnungen nur vorne und oben
Die Heizkreis-/Boilerpumpe, die Pufferlade-/Zirkulations- Alle Komponenten des Kessels wurden so angeordnet,
pumpe und samtliche Verrohrungen sind gut zugénglich dass sie einfach von vorne erreicht werden kénnen. Nach
und anschlussfertig im Kessel implementiert. Sie kdnnen dem Motto: ,Klein ist nicht alles — es muss auch wartungs-
aus 3 unterschiedlichen Varianten wahlen. freundlich sein!”

Alle Anschlisse wie Rauchrohr, Pelletstransportrohre und

hydraulische Anschliisse des Kessels verlaufen nach oben E“ Raumluftunabhangiger

weg. Die einfache Installation spart Zeit und Geld! “ Betrieb serienmiBig
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NIEDERTEMPERATUR-KESSEL

L

F

Nano-PK 6 - 15 kW Nano-PK 20 - 32 kW

Pellets Niedertemperaturkessel

Die AuBentemperaturregelung erméglicht der Steuerung,
sowohl die Leistung als auch die Kesseltemperatur glei-
tend dem aktuellen Temperaturbedarf anzupassen.

Der nutzbare Bereich reicht von Nieder- bis zur Hochtem-
peratur — und das mit bis zu 96 % Wirkungsgrad! Es wird
also immer nur soviel Energie bzw. Temperatur erzeugt, wie
tatsachlich auch bendtigt wird.

Luft-Transport in
den Vorratsbehalter
mit Doppeldosier-
schleuse

Der Vorratsbehalter wird zu
den einstellbaren Fillzeiten
befillt. Die Pellets-Saugturbi-
ne saugt dabei Pellets auto-
matisch vom Austragungssys-
tem in den Vorratsbehalter.
Bis zu einer Schlauchlange
von ca. 20 m kdnnen so auch
bauliche Hindernisse zwischen Heiz- und Lagerraum pro-
blemlos Uberwunden werden. Uber die Doppelzellrad-Do-
sierschleuse, die durch ihre Vollstahlausfihrung mit Druck-
ausgleich eine 100 %ige Rickbrandsicherung darstellt,
fallen die Pellets in gleichbleibender Menge in die Einbring-
schnecke, die sie direkt in die Brennkammer transportiert.

Nano-PK 6-32
auch in Rot erhaltlich!

Auch als Pellets-Stiickholz
KOMBI-KESSEL erhaltlich!

Nano-PK 6 - 15

HARGASSHER <
HARGASSHER

Nano-PK 20 - 32

Vollschamottierte Hochtemperatur-

Brennkammer und Lambdasonde

Schamott hat sich als bestes Material hinsichtlich Warme-
speicherfahigkeit, Dauerhaftigkeit und Funktion bewahrt:

Die hohe Brennraum-Temperatur bei Voll- und bei Schwachlast
tragt zu einem hohen Wirkungsgrad und zu niedrigsten Emissi-
onswerten bei. Die Lambdasonde regelt in jedem Leistungsbe-
reich die exakt richtige Brennstoffmenge, je nach Pelletsquali-
tat. Nur so ist eine optimale, d.h. sparsame und emissionsarme
Verbrennung garantiert, die Ihnen neben einem Wirkungsgrad
von bis zu 96 % auch noch Energie und Geld spart.

Aschebehilter mit Verdichtungssystem

und Fiillstandsanzeige

Eine Verteilermechanik am Schieberost filllt die Lade bis ins
letzte Eck, dadurch werden viel langere Entleerungsintervalle
moglich! Am Display, an der Fernbedienung, sowie an mobilen
Endgeraten wird angezeigt, wann die Aschelade zu entleeren ist
— eine Fllreserve lasst lhnen dann noch etwa eine Woche Zeit.
Das ist Hargassner-Pellets-Heizkomfort! Beim Nano-PK 20-32
Ubernimmt diese Funktion eine Ascheaustragungsschnecke in
Kombination mit einer Aschebox. Je nach Heizzeit schaltet sich
die Warmetauscherputzautomatik dazu und befreit die Kessel-
wande von Flugasche-Riickstanden, die direkt in die Aschelade
bzw. Aschebox fallen.

Pellets-Verbrauchsanzeige

Bei Unterschreitung des Mindestlagerstands wird eine
Warnmeldung am Display (Fernbedienung, Handy, Tablet)
angezeigt. Sie kénnen dadurch ungestort heizen und
brauchen erst bei dieser Meldung wieder Pellets nachflllen.

1 .



KLEINER LEISTUNGSBEREICH

NAEANOCOLEREE
6 —15 kW

Dieser Niedertemperatur-Pelletskessel von Hargassner ist o
mit modernster Heiztechnologie fir den kleinen Leistungs-

bereich ausgestattet. Diese Kesselreihe ist besonders fur

Ein- oder Zweifamilienhduser geeignet.

Heizen ohne
HEIZRAUM!

(je nach értlicher Bauordnung)

= Geringster Platzbedarf (nur 0,45 m?)

* Preiswert & Stromsparend

= Modern & fortschrittlich in Design & Technologie
= 3-Seiten wandbindig aufstellbar

= Einfache Installation

* Niedertemperaturkessel

= Doppelzellradschleuse

= Vollschamottierte Brennkammer

= Touch-Display

= NEU: auch in Rot erhdltlich

01 Vollschamottierte Brennkammer

02 Schieberost

03 Sekundarluftstrom mit Einlasskanélen
04 Primarluft

05 Aschelade

06 Autom. Ziindung

07 Einbringschnecke

08 Warmetauscher

09 Turbulatoren mit autom. Kesselputzeinrichtung
10 Saugzuggeblase

11 Pellets-Saugturbine

12 Pellets-Vorratsbehélter

13 Doppelzellrad-Dosierschleuse

14 Lambdasonde serienméBig

15 Luftanschluss RLU / RLA

Platzsparend & kostengiinstig




MITTLERER LEISTUNGSBEREICH

NANCOLEREEE o
20 — 32 kW o

Dieser Niedertemperatur-Pelletskessel von Hargassner ist
mit modernster Heiztechnologie fur den kleinen Leistungs-
bereich ausgestattet. Diese Kesselreihe ist besonders fur
Ein- oder Mehrfamilienhauser geeignet.

Heizen ohne
HEIZRAUM!

= Geringster Platzbedarf (nur 0,69 m2) (e e el B

= Preiswert & Stromsparend

= Modern & fortschrittlich in Design & Technologie

= 3-Seiten wandbindig aufstellbar

= Einfache Installation

= Niedertemperaturkessel

= Doppelzellradschleuse

= Vollschamottierte Brennkammer

= Automatische Entaschung in die Aschebox {

= Touch-Display

= NEU: auch in
Rot erhiltlich

01 Vollschamottierte Brennkammer

02 Schieberost

03 Sekundarluftstrom mit Einlasskanélen
04 Primérluft

05 Ascheaustragung mit Box

06 Autom. Ziindung

07 Einbringschnecke

08 Warmetauscher

09 Turbulatoren mit autom. Kesselputzeinrichtung
10 Saugzuggeblase

11 Pellets-Saugturbine

12 Pellets-Vorratsbehalter

13 Doppelzellrad-Dosierschleuse

14 Lambdasonde serienméBig

15 Luftanschluss RLU / RLA
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Einbauvariante — Lagerraum/Werkstatt
Hargassner Rauchrohre:
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Alle technischen Infos & Energieeffizienzklassen siehe Seite 38-39

Nano-PK 6 - 15

Nano-PK 20 - 32



BRENNWERT-TECHNOLOGIE

At

Energieeffizienzklasse
zB. Nano-PK Plus 15

NENOEZS
PLUS _6-32kW/

*PLUS Kondensation
*PLUS Brennwert

Jeder Brennstoff weist einen gewissen Wassergehalt auf. Bei der
Verbrennung wird dieser verdampft und geht normalerweise mit
den Abgasen durch den Kamin ins Freie. Durch den Edelstahl-Ab-
gaswarmetauscher wird diese Energie dem Abgas entzogen. Da-
durch erhoht sich der Wirkungsgrad auf bis zu 106 %. Dies redu-
ziert Heizkosten und verringert den Pelletsverbrauch.

= Modernste Brennwerttechnologie
mit effektiver Kondensation

= Hoher Wirkungsgrad iiber 106 %

= Geringere Heizkosten

= Abgase werden gefiltert und Feinstaub-Emissionen reduziert

= Edelstahlwarmetauscher mit langer Lebensdauer

= Automatische Reinigung

= Jederzeit nachristbar

Brennwerttechnologie

Durch den Abgaswérmetauscher wird die Tem-
peratur unterhalb des Kondenspunktes ge-
bracht und kondensiert wieder aus. Die anfal-
lende Kondensationswéarme und die Reduktion
der Abgastemperatur wird von der Brennwert-
technik zur Wirkungsgraderhéhung genitzt. Mit
dem Brennwertsystem erreicht man aber auch
bei hoheren Ricklauftemperaturen einen hé-
heren Wirkungsgrad, weil die Abgase deutlich
weiter abgekiihlt werden.

Nano-PK PLUS:

01Vollschamottierte Brennkammer

02 Schieberost

03 Sekundarluftstrom mit Einlasskanélen
04 Primarluft

05 Aschelade

06 Automatische Ziindung

07 Einbringschnecke

08 Warmetauscher

09 Turbulatoren mit autom. Kesselputzeinrichtung
10 Saugzuggeblase

11 Pellets-Saugturbine

12 Pellets-Vorratsbehalter

13 Doppelzellrad-Dosierschleuse

14 Lambdasonde serienméBig

15 Luftanschluss RLU / RLA

Kondenswirmetauscher PLUS:

16 Abgas-Kessel

17 Kessel - RL

18 Heizungs - RL

19 Automatische Reinigung (KW-Spiilung)
20 Edelstahl Wellrohr-Warmetauscher

21 Isolierung

22 Abgas Kamin

23 Kondensat Ablauf mit Siphon

Voraussetzungen fiir den optimalen Einsatz:
= Niedrige Ricklauftemperaturen

= Feuchteunempfindliches & ruBbrandbestéandiges Abgassystem
= Kanalanschluss fir Kondensat-/Spiilwasserableitung

= Wasseranschluss fur Spilwasser

14



KLEINER LEISTUNGSBEREICH

SVIARTES e
17 — 32 kW

Dieser Niedertemperatur-Pelletskessel von Hargassner ist mit
modernster Heiztechnologie fiir den kleinen Leistungsbereich
ausgestattet. Er hat einen groBen Pellets-Vorratsbehalter zur
einfachen Beflillung mit Pellets-Sackware. Diese Kesselreihe
ist besonders fir Einfamilienhduser oder als Kombikessel mit
Stiickholz geeignet.

= Geringster Platzbedarf (nur 0,69 m?)

* Preiswert & Stromsparend

= Modern & fortschrittlich in Design & Technologie

= 3-Seiten wandbindig aufstellbar

= Einfache Installation

* Niedertemperaturkessel

= Doppelzellradschleuse

= Vollschamottierte Brennkammer

= Automatische Entaschung in die Aschelade

= Touch-Display

= Pellets-Vorratsbehélter mit Deckel, Auflagegitter
und integriertem Fullstandsmelder (268 It / 174 kg)

= einfache Beflllung mit Pellets-Sackware

= Zellraddosierschleuse zur
100%igen Rickbrandsicherung

01 Vollschamottierte Brennkammer
02 Schieberost
03 Sekundarluftstrom mit Einlasskanélen

Nano-PK Plus 6 — 32
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Alle technischen Infos & Energieeffizienzklassen siehe Seite 38-39

04 Primérluft

05 Aschelade

06 Autom. Ziindung

07 Einbringschnecke

08 Warmetauscher

09 Turbulatoren mit manueller Kesselputzeinrichtung
10 Saugzuggeblase

11 Pellets-Vorratsbehélter

12 Zellrad-Dosierschleuse

13 Lambdasonde serienmaBig
14 Luftanschluss RLU / RLA

Auch als
Kombikessel
mit Stiickholz
erhiltlich!
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CLASSIC HOCHTEMPERATUR-KESSEL

Energieeffizienzklasse

CL_FPSsSSIC
12 — 22 kW

Dieser Hochtemperatur-Pelletskessel von Hargassner ist mit modernster
Heiztechnologie fur den kleinen Leistungsbereich ausgestattet. Diese
Kesselreihe ist besonders flr Ein- oder Zweifamilienhduser geeignet.

= Warmetauscher mit integrierter Riicklaufanhebung ohne Pumpe
= Lambda-Regelung mit autom. Brennstofferkennung

= NEU: 300 Watt-Ziindung, mit optimierter Ziindliberwachung

= Schamottbrennkammer fiir hohe Verbrennungstemperaturen

= Autom. Schieberost mit Ascheverdichtungssystem

= Autom. Fillstandanzeige der Aschelade

= Autom. Kesselputzeinrichtung

= Doppel-Zellradschleuse mit 100% Ruckbrandsicherheit

= Lambda Touch-Regelung, serienméaBig

= Pellets-Lagerraum Flllstandsanzeige

= Hocheffizientes Saugsystem mit Zwischenbehélter

= Hochtemperaturkessel fiir den kleinen Leistungsbereich

01 Vollschamottierte Brennkammer
02 Schieberost

03 Motor fiir Schieberost

04 Sekundarluftstrom mit Einlasskanélen
05 Hochtemperatur-Isolierplatten
06 Primarluft

07 Aschelade

08 Autom. Ziindung (nur 300 W)
09 Einbringschnecke

10 Zirkulationszone

11 Warmetauscher

12 Turbulatoren

13 Autom. Kesselputzeinrichtung
14 Saugzuggeblase

15 Vollisolierung

16 Saugturbine

17 Geschlossenes Saugsystem, wartungsfrei ohne
Filter

18 Fillstandsmelder

19 Zyklon-Vorratsbehalter

20 Doppelzellenrad-Dosierschleuse
21 Motor-Antriebseinheit

22 Lambda-Sonde serienmaBig
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CLASSIC HOCHTEMPERATUR-KESSEL

Energieeffizienzklasse

C L _FRSSIC v
40 - 60 kW

Dieser Hochtemperatur-Pelletskessel von Hargassner ist mit modernster
Heiztechnologie fur den mittleren Leistungsbereich ausgestattet. Diese
Kesselreihe ist besonders fur Mehrfamilienhauser, Gastronomie oder
6ffentliche Gebaude geeignet.

= 3-Zug Rohrwarmetauscher

= Lambda-Regelung mit automatischer Brennstofferkennung
= Schamottbrennkammer fiir hohe Verbrennungstemperaturen
= Hochster Wirkungsgrad bis zu 95%

= Automatischer Schieberost und autom. Ascheaustragung

= Automatische Fillstandanzeige der Aschebox

= Automatische Kesselputzeinrichtung

= Doppel-Zellradschleuse mit 100% Rickbrandsicherheit

= Lambda-Touch Regelung

= Pellets-Lagerraum Flllstandsanzeige

= Hochtemperaturkessel fiir den mittleren Leistungsbereich

01 Vollschamottierte Brennkammer
02 Schieberost

03 Motor flir Schieberost

04 Sekundarluftstrom mit Einlasskanélen
05 Flugabscheider

06 Primarluft

07 Ascheaustragung

08 Autom. Ziindung (nur 300 W)
09 Einbringschnecke

10 Zirkulationszone

11 Autom. Kesselputzeinrichtung
12 Saugzuggeblase

13 Vollisolierung

14 Saugturbine

15 Geschlossenes Saugsystem, wartungsfrei
ohne Filter

16 Fullstandsmelder

17 Zyklon-Vorratsbehalter

18 Doppelzellenrad-Dosierschleuse
19 Motor-Antriebseinheit

20 Lambda-Sonde

Classic 12 — 22
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Alle technischen Infos & Energieeffizienzklassen siehe Seite 38-39




ECO-PK 70 — 330 KW

Diese Vorteile machen den

— . PK einzigartig

Hargassner — modernste Pelletsheiztechnologie fiir alle Leistungsbereiche

Hargassner hat eine jahrelange Erfahrung im Bereich der Biomasse Heiztechnik — ein Know-how Vorsprung, der bei der
Hargassner Pelletsheizung einen enormen Technologieschub bringt. Sowohl im konstruktiven Bereich als auch bei der
Steuerungskonzeption sorgen die besten Ideen und Losungen fir die effizientesten Heizungsanlagen.

Energiesparender Eco-Betrieb

Drehzahlgeregeltes EC-Saugzuggebldse mit
Unterdruckregelung

Hargassner setzt beim Eco-PK die stromsparenden
EC-Saugzugventilatoren ein. Der entscheidende Vorteil
dieser GreenTech EC-Technologie liegt in ihrem deutlich
héheren Wirkungsgrad von bis zu 95 %. Das spart Energie
und somit Stromkosten. Die Unterdruckdose misst standig
die Druckverhaltnisse im Brennraum. Auf Basis dieser Da-
ten regelt die Lambda Touchtronic die Drehzahl des Saug-
geblases und halt damit den Unterdruck auf einem optima-
len Wert. Dieses Konzept garantiert eine Verbrennung mit
niedrigsten Emissionen und héchstem Wirkungsgrad.
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Eco-PK 70 - 120 kW

18

Energiespar-Ziindung

Durch die neuartige Bauweise dieses Zindelements konn-
te einerseits die Leistungsaufnahme auf nur 300 Watt (um
bis zu 1000 Watt weniger)* reduziert werden und anderer-
seits die Effektivitat des Ziindvorganges erhoht werden.

* Energieeinsparung von tiber 88 %
= intelligente Ziindiiberwachung
= gerauschlos

¥

Y
-

o
Baid
_—
v,
¥ ]
<
2
o=
<t
-

Eco-PK 130 - 330 kW



Einzigartiger GENIAL

energiesparend

Stufenbrecherrost EERIAE

Geschlossene Roste in der Brennkammer mit hohem Glut- Beim Einsatz von Pellets als Brennmaterial wird bei der
bett — dadurch entsteht ein optimaler Vergasungsprozess Entaschung nur der hintere Drehrost geéffnet. Die
mit geringster Feinstaubentwicklung. Asche fallt runter, die Restglut bleibt bestehen.

Bei kaltem Kessel erfolgt vor dem Neustart eine komplette Bei Heizmaterial mit sehr niedrigem Ascheschmelzpunkt wird
Brennkammerreinigung. Beide Roste 6ffnen, kalte Asche  durch die zusatzliche ,,Brecherfunktion® des Drehrostes,
und Fremdkérper wie Steine, Nagel etc. werden entsorgt. die Schlacke gebrochen.

Pellets-GroBkessel bis 330 kW

Pelletsheizungen bis 330 kW
und in Kaskade 2 MW: N EU:
Pellets-Direktschnecke

Direkt Raumaustragung RAP
fur Pellets 70-330 kW

Die Pellets werden mittels Direkt-
schnecke vom Pelletslager zum
Heizkessel transportiert.

Details siehe Seite 33

HARGASSHER -:

Eco-PK 70 — 330 kW mit RAP

©

I Alle technischen Infos & Energieeffizienzklassen siehe Seite 38-39
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KESSELTECH NOLOGIE

U
E

Glutbettiiberwachung &

Lambdasonden-Regelung

Durch die exakte Glutbett-Héheniiberwachung mittels
berlihrungsloser Sensoren, wird der effizienteste Verbren-
nungszustand je nach Brennstoff-Qualitat erreicht. Egal,
welchen Brennstoff Sie gelagert haben, die Steuerung
erkennt mittels Lambdasonde den jeweiligen Heizwert
und regelt so das optimale Brennstoff-Luft-Gemisch. lhre
Heizanlage lauft immer mit der geforderten Leistung bei
optimalen Verbrennungswerten.

Das ist Steuerungskomfort der Zukunft — das standige
manuelle Einstellen der Anlage auf den Brennstoff, ist
Technik von gestern.

mweltbewusste Heiztechnik:
nerglesparend & kostenéenkend

Vollschamottierte Brennkammer
mit Rezirkulation serienmaBig

Die Schamottbrennkammer garantiert durch ihren
speziellen Speichereffekt hohe Verbrennungstemperaturen
(auch bei Teillast), minimiert den Zindungseinsatz und
reduziert die Emissionen.

Um der Verschlackungsneigung der Asche von sehr
trockenem Heizmaterial bzw. bei sehr niedrigem Asche-
schmelzpunkt entgegen zu wirken, enthélt jeder Eco-PK
serienmaBig eine Rauchgas-Rezirkulation. Durch

die Kiihlung des Glutbettes werden die relativ niedrigen
Ascheschmelzpunkte von gewissen Holzsorten etc.
unterschritten. Die Asche kann dann problemlos tber die
automatische Ascheaustragung entsorgt werden.
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Optimierte Reinigung erhéht den
Wirkungsgrad!

Das neu entwickelte Reinigungskonzept putzt jetzt in
regelmaBigen Abstdnden ALLE Warmetauscherrohre -
NEU — auch den 1. Zug (aus hitzebestandigem Material).
Die Kanten der Schneckenturbulatoren befreien die Kes-
selrohre effizient von Flugascherickstanden, die direkt in
die Ascheschnecke fallen.

Das neu entwickelte Entaschungssystem reinigt in regel-
maBigen Abstanden den Kessel. Nur eine Ascheaustra-
gungsschnecke (patentiert) transportiert sowohl die Flug-
als auch die Rostasche in die vollintegrierte Aschebox.
Die Asche wird wahrend des Transportes zerkleinert und in
der Aschebox verdichtet. Hoher Reinigungskomfort und ein
gesteigerter Jahreswirkungsgrad sind die Folge.

PARTIKELFILTER

Der optional erhaltliche Partikelabscheider eCleaner kann
sofort mitbestellt, aber auch jederzeit nachgeristet werden.
Durch diesen Partikelabscheider werden die Feinstaube-
missionen je nach Beschaffenheit des Heizmaterials erheb-
lich reduziert.

Im eCleaner findet eine elektrostatische Aufladung der
Partikel statt, welche sich dann an den Wanden ablagern
und durch die automatische Putzeinrichtung nach unten
fallen. Eine Schnecke tUbernimmt den Transport in die ge-

meinsame Aschebox.
JETZT N

lhre Vorteile: Eco
"HK/PK 130 _ 220 Ky

= Geringer Platzbedarf

= Reduziert den Feinstaub auf ein Minimum

= Automatische Reinigung und Transport in die Aschebox
= Optional, jederzeit problemlos nachristbar

-
il
=
=
=
-
-
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Luft-Transport in den Vorratsbehalter
mit Doppeldosierschleuse

Die Pellets-Saugturbine saugt die Pellets automatisch
vom Austragungssystem in den Vorratsbehélter. Mit einer
Schlauchlange von bis zu ca. 20 m kdnnen so auch bauli-
che Hindernisse zwischen Heiz- und Lagerraum problem-
los tiberwunden werden. Uber die Doppelzellrad-
Dosierschleuse (mit Druckausgleich) fallen die Pellets in
gleichbleibender Menge in die Einbringschnecke.

21
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GROSSER LEISTUNGSBEREICH

=C 0O
70-120 kW

Dieser Hochtemperatur-Pelletskessel von Hargassner ist mit mo-
dernster Heiztechnologie fur den gréBeren Leistungsbereich aus-
gestattet. Diese Kesselreihe ist besonders fiir Wohnhausanlagen,
Gastronomie oder &ffentliche Gebéude geeignet.

= Kostensenkend durch Eco-Betrieb

= Neues Rostsystem: Stufen-Brecher-Rost

= Neueste Verbrennungstechnologie Eco-Control

= Glutbettniveau-Regelung mit Lambda-Sonde

= NEU: 300 Watt-Ziindung, mit optimierter
Ziindiiberwachung

= Warmetauscherreinigung (auch im 1.+ 2. Zug)

= Doppel-Zellradschleuse zur 100%igen
Ruckbrandsicherheit

= Pellets saugen wahrend des Betriebs

= Saugzug (EC- Motor) mit Unterdruckiiberwachung

= Rezirkulation bereits im Kessel integriert

= Patentierte Ascheaustragung fir Flug- & Rostasche

= Keine thermische Ablaufsicherung nétig

= Flammbuindeldise aus hochwertigem Schamott

= Saugsystem mit schallgeddmmtem Zwischenbehélter

= Partikelfilter e-Cleaner

Energieeffizienzklasse
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01 Neues Rostsystem,Stufen-Brecherrost*

02 Glutbettniveau-Regelung

03 Warmetauscherreinigung (auch im 1. Zug)

04 Aschenabsaugungssystem flr sehr lange Wartungsintervalle,
optional

05 Neue Ziindung: 300 W, ohne Geblase

06 Moderne, integrierte Touch-Steuerung

07 Saugzug (EC- Motor) mit Unterdruckiberwachung

08 Rezirkulation serienmaBig

09 Integrierte Ricklaufanhebung, optional

10 Patentierte Aschenaustragung fir Flug- und Rostasche

11 Keine thermische Ablaufsicherung nétig

12 Brennkammer von Wasserbad umgeben

13 Flammbiindeldiise aus hochwertigem Stahlguss

14 Zyklon-Pellets-Vorratsbehalter

15 Geschlossenes Saugsystem wartungsfrei ohne Filter

16 Fillstandsmelder

17 Einschubschnecke

18 Doppelzellrad-Dosierschleuse mit Druckausgleich

19 Motor-Antriebseinheit

20 Pellet-Saugturbine

21 Schallddmmung

22 | ambdasonde

23 Flammtemperaturiiberwachung



EC O3
130-220 kW
250-330 kW

Dieser Hochtemperatur-Pelletskessel von Hargassner ist mit mo-
dernster Heiztechnologie fur den gréBeren Leistungsbereich aus-
gestattet. Diese Kesselreihe ist besonders fiir Wohnhausanlagen,
Gastronomie oder &ffentliche Gebdude geeignet.

= Kostensenkend durch Eco-Betrieb
= Neues Rostsystem: Stufen-Brecher-Rost
= Neueste Verbrennungstechnologie Eco-Control
= Glutbettniveau-Regelung mit Lambda-Sonde
* NEU: 2x 300 Watt-Ziindung, mit optimierter Ziindiiberwachung
= Warmetauscherreinigung (auch im 1.+ 2. Zug)
= Zweifache Doppel-Zellradschleuse zur
100%igen Riickbrandsicherheit (vierfach bei 250-330 kW)
= Pellets saugen wahrend des Betriebs
= Saugzug (EC- Motor) mit Unterdruckiiberwachung
= Rezirkulation bereits im Kessel integriert
= Patentierte Ascheaustragung fir Flug- & Rostasche
= Keine thermische Ablaufsicherung (nur bei 130-220 kW)
= Flammbundeldise aus hochwertigem Schamott
= Saugsystem mit schallgeddmmtem Zwischenbehélter
= Partikelfilter e-Cleaner (bei 130-220 kW)

Abbildung
130-220 kW

NEU: Pelletsh

eizungen bis 330 kW
der Ausfiihrung

. in
und in Kaskade 2 Mw Direktschnecke

Pelletssaugen oder mit

01 neues Rostsystem,Stufen-Brecherrost* a) Entaschungsrost,
b) Einschubrost, ) Fixrost; zusatzl. Brecherrost (bei 250-330 kW)

02 Glutbettniveau-Regelung

03 Warmetauscherreinigung (auch im 1. Zug)

04 GroBe Aschebox (75 )

05 neue Zindung: 2 x 300 W, ohne Geblése

06 moderne, integrierte Touch-Steuerung

07 Saugzug (EC- Motor) mit Unterdruckiiberwachung

08 Rezirkulation serienmaBig

09 integrierte Riicklaufanhebung, optional

10 Patentierte Aschenaustragung fir Flug- und Rostasche
11 keine thermische Ablaufsicherung (nur bei 130-220 kW)
12 Brennkammer von Wasserbad umgeben

13 Flammbindelduse aus hochwertigem Schamott

14 Zyklon-Pellets-Vorratsbehalter

15 Geschlossenes Saugsystem — wartungsfrei ohne Filter
16 Flllstandsmelder

17 Einschubschnecke

18 Zweifache Doppel-Zellradschleuse mit Druckausgleich
(vierfach bei 250-330 kW)

19 Motor-Antriebseinheit
20 Pellet-Saugturbine

21 Schallddmmung

22 Lambdasonde mit Qualitats-Regelung
23 Flammtemperaturiiberwachung

Eco-PK 70 — 330



HOCHSTER BEDIENKOMFORT

Lehnen Sie sich

gemiutlich zuruck -

lhre Heizanlage
macht den Rest!

a 3

Die Hargassner Lambda Touchtronic zeichnet sich durch einen auergewdhnlich
Ubersichtlichen Aufbau und eine einfache Bedienung aus. Sie steuert die gesamte
Heizanlage von der Brennstoffférderung tber die Verbrennung bis hin zu den Heiz-
kreisen und Boilern. Sie arbeitet witterungsgefihrt, erkennt dadurch veréanderte Be-
dingungen schon im Ansatz und kann die Leistung des Heizkessels gleitend anpas-
sen. Dadurch lauft der Kessel immer im optimalen Leistungsbereich, was dazu fihrt,

Erwiarmen des Brauchwassers

Sie stellen nur die von Ihnen gewtinschte Boilertemperatur
und Ladezeit ein. lhre Regelung tbernimmt den Rest!

Hargassner garantiert hnen 24 Stunden Warm-
wasser. Ubernommen wird die Warmwasseriiber-
wachung auch auBerhalb der normalen Boiler-
ladezeit durch die sogenannte ,,Boiler-
Minimum-Regelung“.

Ein weiterer Vorteil und Unterschied zu anderen Kesselher-
stellern liegt in der automatischen Boilervorrangregelung.
Diese bestimmt, dass bei der Boilerladung die Heizkreise
nur kurzfristig reduziert werden und somit die Raumtempe-
ratur nicht abkdhlt.

In lhrem Zuhause bleibt es immer wohlig warm.

24

dass der Kunde sowohl Heizmaterial als auch unnétige Kosten einsparen kann.

Steuerung der Heizkreise

Die Lambda Touchtronic kann mehrere
voneinander unabhéngige Heizkreise
steuern. Im Detail kann der Kunde unter-
schiedlichste Einstellungen definieren: z.B.
fixiert er, bei welchem Heizkreis, zu wel-
cher Tageszeit er welche Raumtemperatur
haben mochte.

Die 3G Tag/Nacht-Absenklogik ermoglicht es dem
Kunden, 3 AuBentemperaturgrenzwerte zu bestimmen. Es
gibt einen Wert fir ,Heizen am Tag", einen fur ,Absenken
am Tag" und einen fir ,Absenken in der Nacht". Somit lauft
die Heizung nur dann, wenn es wirklich nétig ist. Das spart
Energie ohne KomforteinbuBe.

Durch die ausgekligelte Restwéarmenutzung wird nach
dem Abschalten des Heizkessels die gespeicherte Energie
effizient in die Heizkreise abgegeben.



Kessel vor der Inbetriebnahme: Das Dis-
play der Lambda Touchtronic zeigt lhnen einen
nicht beheizten Kessel. Der Boiler und der Puf-

fer sind kalt bzw. nicht geladen.

9 -15 Uhr

Heizphase

Heizzeit 1: 6 — 9 Uhr

DrauBen hat es -7 °C, also deut-
lich unter dem Grenzwert von
+16 °C, - die Heizung schaltet
sich ein.

Intelligente Tages-
Restwérme- absenkung
nutzung

Tag-Absenkzeit: 9 = 15 Uhr

DrauBen steigt die Temperatur
auf -1 °C, deutlich unter dem Ta-
gesabsenk-Grenzwert von +8 °C.
Heizung ein: Tages-Absenkbetrieb.

LRACTAT

Kessel im Volllastbetrieb: Das Display zeigt
Ihnen einen beheizten Kessel. Der Boiler und
der Puffer werden bereits geladen und sind
schon warm. Die Heizkreise liefern Warme in
die einzelnen Wohnbereiche.

i HENRENIETE

-

15 - 22 Uhr

TRAE T b ARG N

Kessel im Teillastbetrieb: Der Kessel lauft
nur mehr mit kleinster Leistung. Der Boiler und
der Puffer sind durchgeladen. Die Heizkreise
liefern Wéarme in die einzelnen Wohnbereiche.

22 - 6 Uhr

Il

[
Heizphase

Heizzeit 2: 15 — 22 Uhr
Die AuBentemperatur steigt auf
+1°C; also deutlich unter dem
Grenzwert von +16°C. Die Hei-
zung bleibt eingeschaltet.

Intelligente Nacht-
Restwérme- absenkung
nutzung

Nacht-Absenkzeit: 22 — 6 Uhr
Es kuhlt ab auf -2 °C, also nicht
unter dem Grenzwert fur die
Nachtabsenkung von -5 °C. Die
Heizung schaltet sich ab.

25



REGELUNGS ZUBEHOR

Komfortable Fernbedienungen fiir lhre Heizung
Sie mochten eine Anderung lhrer Heizungseinstellung vornehmen oder den aktuellen Status Ihrer Heizung ablesen ohne
extra lhren Heizraum aufzusuchen? Kein Problem! Die neuen, praktischen Fernbedienungen lassen keine Bedienwlinsche
fur Ihre Heizung mehr offen. Einfach, selbsterklarend und optisch perfekt auf Ihre Bedirfnisse aufgebaut!
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LCD FR35 Backlight: Mittels der LCD-Fernbe-
dienung kann die Raum-, die AuBen- & die Boiler-
temperatur abgelesen werden. Sie kénnen ihren
Heizkreis ein- bzw. ausschalten und natirlich auch
verschiedenste Heiz- & Absenkphasen einstellen.
Die FR35 kann sowohl mit als auch ohne Raum-
einfluss angeschlossen werden. Eine Funktions-
kontrolllampe informiert den Kunden Uber den
Zustand seiner Heizung.

Funkausfiihrung fiir LCD FR35: Gleiche Funk-
tion wie oben nur als Funkausfliihrung mit Sender
und Empféanger erhéltlich.

Touch Zubehor
Hargassner bietet fur die Touchregelung verschiedenstes Zubehor an — egal, ob es der Erweiterung der Heizkreisanzahl
dient oder es sich um eine Zusatzfunktion fur Ihre Heizanlage handelt.

Zusatzplatine B

Zusatzplatine A/B: Diese HK-Zusatzplatinen dienen
zur Erweiterung um je einen Heizkreis und einen Boiler.
Es kann jetzt eine Zusatzplatine A im Kessel und eine
Zusatzplatine B im HKM bzw. zwei Zusatzplatinen im
Kessel oder je eine Zusatzplatine in zwei verschiedenen
HKM montiert werden. Dasselbe gilt auch fiir den Heiz-
kreisregler. (Fuhler missen extra bestellt werden.)

Zusatzplatine F: gemischte Fernleitung,
Ansteuerung der Fernleitungspumpe und des
Fernleitungsmischers inkl. Fernleitungsfihler.

Zusatzplatine PF: fir 2 zusatzliche Fiihlereingén-
ge. So kénnen jetzt max. 5 Pufferfiihler angeschlos-
sen werden. (Filhler miissen extra bestellt werden.)

Zusatzplatine D: fur die Differenzregelung von
einer fremden Warmequelle und einem Puffer- bzw.
Warmwasserspeicher. Diese Differenzregelung kann
sowohl fiir Fremdheizkessel (Holz, O, Gas, Warme-
riickgewinnung, etc.) als auch fir eine Solaranlage
im Einkreis- bzw. Zweikreisbetrieb eingesetzt wer-
den. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt immer
konstant (keine Drehzahlregelung mit PWM).

Inkl. einem Boiler-/Pufferfiihler und einem Solarfiih-
ler (temperaturbestandig).

Zusatzplatine E: fir die Ansteuerung eines Spiil-
ventils der UGS (kein Fiihler notwendig).

Zusatzfunktionen

V|

A
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Puffer- & Solarpufferlogik

Die PSP-Logik mit 3 Fihlern und Teillastregelung
revolutioniert die moderne Pufferladung. Sie garan-
tiert lange Kessellaufzeiten, wenig Einschaltzyklen
und erreicht dadurch einen maximalen Anlagen-
wirkungsgrad. Zur Spitzenlastabdeckung gibt es eine
Pufferzwangsladung. Solarpufferlogik: Zuerst wird
die im Puffer gespeicherte Solarenergie genutzt, erst
bei Bedarf schaltet sich die Pelletsanlage dazu.

Fremdwarme-Logik

Auf Wunsch kann auch ein nebenstehender Fest-
brennstoff-, Ol- oder Gas-Kessel in die Anlage in-
tegriert werden. Die Umschaltung zwischen Pel-
letskessel und ,Fremdwarme“-Heizkessel erfolgt
vollautomatisch.

i
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FR40 Touch Fernbedienung: Alle Funk-
tionen vom Kessel sind vom Wohnraum aus
steuerbar. Sie kénnen die Raumtemperatur um-
stellen oder die Heizzustande, samtliche Heiz-
temperaturen und -zeiten sind einstellbar.

Analog FR25: mittels der analogen Fern-
bedienung kann die Raumtemperatur sowie ein
Absenk- oder Heizbetrieb individuell definiert
werden. Die FR25 kann sowohl mit als auch
ohne Raumeinfluss angeschlossen werden. Eine
Funktionskontrolllampe informiert den Kunden
liber den Zustand seiner Heizung.

Heizkreismodul HKM (mit oder ohne
Touch): Das Heizkreismodul dient zur Erweiterung
von Heiz- und Boilerkreisen. Es kénnen max. 2
mischergeregelte Heizkreise & 1 Boilerkreis mit
BW-Zirkulationspumpe am Kessel angeschlossen
werden. Zusatzlich kann ein externer Heizkreis
bzw. ein zentraler Pufferspeicher und weitere HKM
angeschlossen werden.

Heizkreisregler HKR mit Touch: Witterungsge-
flihrter AuBentemp.-Regler mit Bedieneinheit fiir bis
zu 2 mischergeregelte Heizkreise & 1 Boilerkreis mit
BW-Zirkulationspumpe; ein dezentraler Puffer-
speicher bzw. ein Fremdwarmekessel, Fern-
leitungs- bzw. Pufferladepumpe, externer
Heizkreis (max. 16 HKR). Eine Erweiterung mit bis
zu 2 HKM, ZSP-A ergibt insgesamt 7 Heizkreise und
4 Boilerkreise.

Uberspannungsschutz
Sind die CAN-BUS Module in zwei verschiedenen
Gebauden, wird mit dem Uberspannungsschutz ein
Potentialausgleich erstellt.

Gehduse mit/ohne Hauptschalter:

Wenn bei der Anwendung mehrerer Zusatzplatinen
kein Platz im Kesselschaltschrank vorhanden ist,
kann ein Universalerweiterungsmodul eingesetzt
werden. Es gibt sowohl Gehduse mit und ohne
Hauptschalter bzw. mit Gehause + Hauptschalter
+ Drehstromplatine.

Kaskadenregelung

Mit dem Kaskadenregler wird die Steuerung ei-
ner Mehrkesselanlage (bis zu 6 Kessel) realisiert.
Dieser Regler steuert tiber den CAN-Bus verschie-
dene Heizkessel je nach Leistungsanforderung,
nach AuBentemperatur, nach den Betriebsstunden
und gewéhrleistet zusatzlich eine spezielle Stor-
schaltung.

Neu ist jetzt die Ansteuerung eines Fremdkessels
als Spitzenlast- bzw. Ausfallsicherung.



Fernbedienung via Handy & Tablet

Internet-Gateway Erforderlich fir App und WEB-
Service. Dieses Internet-Gateway stellt eine sichere
TLS-verschliisselte Verbindung zwischen der Heiz-
kessel-Regelung und dem Internet-Router her.

So kénnen Sie sicher mit lhrem Mobilgerat auf lhre
Heizung zugreifen.

Web-L6sung: Mit dem Hargassner Web-
Service kann ihr Installateur — einfach und
bequem - per Login die Fernwartung lhres
Heizkessels in Angriff nehmen.

(Voraussetzung: Internet Gateway)

SMART HOME

App: Mit der neuen APP von Hargassner kénnen sie
einfach und schnell Veranderungen an lhrer Heizung
vornehmen bzw. Informationen rund um die Uhr abru-
fen. Wichtige Informationen werden sofort via Push-Mit-
teilung oder E-Mail an Ihr mobiles Datengerat Uber-
mittelt. Sie wissen zu jeder Zeit Uber den Status lhres
Heizsystems Bescheid.

(Voraussetzungen: Internet Gateway; Smartphone mit
Android oder I0S)

NEU:
SMART

SmartHome-Anbindungen

Hargassner hat fir die gdngigsten SmartHome-Anbindungen eine Ldsung parat. Dadurch erreicht die Energiesteuerung in
lhrem Haushalt einen neuen Standard. SmartHome ist eine innovative Moglichkeit zur bedarfsgerechten Steuerung lhres
Energiehaushalts. Sparen Sie Energie und Kosten. GenieBen Sie Komfort und Sicherheit. Elektrogerate, Heizung und Licht
sind mit einer zentralen Steuereinheit verbunden. Via Internet haben Sie |hr Zuhause auch von unterwegs stets im Griffl

X

- = . Widrmemengenzahler: Mit M-Bus-Schnittstelle.
- . Anbindung vom Warmemengenzihler 403 der Fir-
KNX: Anbindung an eine KNX-Hausautomatisierung. H e

ma Kamstrup an die Hargassner-Touch-Tronic. So
Schnittstelle zwischen Kessel (LAN) und KNX-Bus -> k == konnen Sie bequem Ihre Warmedaten an der Re-
Buskoppler. 1

gelung ablesen bzw. tiber APP, WEB und natdrlich
auch Uber samtliche Smart Home Anbindungen.

LOXONE: Integrieren Sie |lhre Hargassner Heizung
in |hr Loxone SmartHome fiir eine bedarfsgerechte
Heizkesselsteuerung basierend auf der Loxone Einzel-
raumregelung. Loxone ermdglicht die Konfiguration
und Regelung jedes einzelnen Raumes, ganz nach
lhren Bediirfnissen.

Mod Bus: Mit Hilfe der MOD-BUS-Schnittstelle /
TCP kann die Heizungsanlage an ein Geb&ude-
leitsystem und/oder an eine Visulisierung ange-
schlossen werden.
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TRANSPORT-
LAGERSYSTEME

Punktabsaugung mit automatischer
Umschalteinheit (AUP)

Saugsystem per Punktabsaugung, geeignet fir kleine und
quadratische Lagerraume. Bei groBeren Raumen oder
Raumen mit SondermaBen ist es méglich, mehrere Punkt-
absaugungen mit einer manuellen bzw. automatischen Um-
schalteinheit zu platzieren.

Heizmodule

Diese gibt es als

= Einstock,

= Doppelstock- oder

= Mehrfach-Heizmodule
sowie in den Langen

4 — 8 Meter

Eco-Box

Die neue Heizzentrale: Heiz-
und Abstellraum in einem.

bis zu 177m2 EXTRA
ABSTELLFLACHE

Erdtank

Diese gibt es in den
GroBen 8 oder 10 m3,
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Schnecken-Saug-Austragung RAS

Diese Schnecken-Saugkombination ist geeignet fiir groBe
oder langliche Lagerraume. Auch groBe Entfernungen (von
bis zu 30 m) von Heiz- & Lagerraum sind kein Problem.

Wochen-Behalter
Pelletsanlage mit externem
Wochen-Behélter (aus
Stahlblech mit Punkt-
absaugung):
= 770 Liter Fullraum
= Fillvolumen 500 kg
= Abmessungen:
770 x 1.150 x 1.090 mm
= zur Befillung mit Sack-
ware

Nano-PK
Wochenbehalter
= 340 Liter Fullraum

= 220 kg Pellets
= B80 x 580 x 1.220 mm



Pellets Gewebetank (GWTS & GWT-MAX)

Der Gewebetank stellt eine fertige Lagerraumldsung dar. Er
kann sowohl in Heiz- (je nach Bauvorschrift) oder Neben-
raumen und auch in Nebengebauden aufgestellt werden.

Tagesbehalter
fir Pellets-
Handbeschickung

= fir Nano-PK 6-15 kW

= 92 Liter Fullraum

60 kg Pellets

= zur Befillung mit Sackware

Pellets-Direktschnecke (RAP)

Raumaustragung mittels Direktschnecke in den Heizkessel
bei Eco-HK 70-330

Anforderungen an den Pellets Lagerraum
Lagerraum - GroBe
Berechnen Sie den Lagerraum-Platzbedarf nach der Formel:

Gebéudeheizlast in: kW x 0,90 = LagerraumgroBe in m3
kW x 0,40 = Pelletsbedarf in Tonnen

Beispiel: Ein Einfamilienhaus mit Gebdudeheizlast von 15 kW bendtigt
demnach einen Lagerraum von 13,60 m3, das entspricht ca. 2 x 3 m
Grundflache und 2,2 m Hoéhe. Durch die eingerechnete Reserve konnen
Sie jedes Jahr zum giinstigsten Zeitpunkt Pellets einkaufen.

Lage

Die Tankwagen zur Befillung des Lagerraums verfigen tber einen Pump-
schlauch mit max. 50 m Lénge. Der Lagerraum kann vom Heizraum bis
max. 20 m entfernt sein.

Anforderungen an den Lagerraum

Der Lagerraum sollte méglichst trocken sein. In Osterreich muss die Aus-
fuhrung des Lagerraums in Wohnbereichen feuerbestandig nach F 90
sein (je nach Bauvorschrift). Elektroinstallationen sind nicht zulassig und
wasserflihrende Leitungen sollten vermieden werden.

Lagerraum Zubehor: Verschiedenste Einblasstutzen, Prallschutzmatten,

Pellets-Forderschlauche, Schellen, Bogen siehe S. 36
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RAUMAUSTRAGUNG GWTS

Pelletsanlage mit Gewebetank GWTS Pelletsanlage mit Gewebetank GWT-MAX
Dieser Gewebetank stellt eine fertige Lagerraumldsung Der Gewebetank GWT-MAX hat ein elastisches Bodenele-
dar. Er kann sowohl in Heiz- (je nach Bauvorschrift) oder ment mit Zugfedern. Wird er befillt senkt sich durch das
Nebenraumen und auch in Nebengebiuden aufgestellt Gewicht die seitliche Bodenaufhangung. Der Tank wird
werden. Bei Aufstellung im Freien ist auf einen stabilen dadurch auf ein Maximum gefillt. Entleert sich der Tank,
Untergrund und allseitige Verkleidung zum UV- und Feuch- reduziert sich das Gewicht und der Boden wird nach oben
tigkeitsschutz zu achten. Der Gewebetank GWTS ist mit gezogen. Am Ende entsteht ein 4-seitiger Schragboden,
einer Punktabsaugung ausgestattet und besteht aus einem welcher eine vollstandige Entleerung garantiert. Der Gewe-
hochwertigen, dauerhaften, antistatisch und staubdichten betankboden ist aus wasserabweisendem Material (Schutz
Filtergewebe mit Stahlrohrgestell. Es ist nur ein Einblas- vor Kondenswasser).

stutzen mit Kupplung und Blinddeckel notwendig - die Luft
entweicht durch das Filtergewebe.

Einblasstutzen unten/oben P
i u Y 5 § * MAXimales Volumen bis 7,6 Tonnen | pei m'm'\ma\em\
i Il & = MAXimale Flachenausnutzung p\atzbedarf
S L I | — e = MAXimale Betriebssicherheit S
j g, £ Alle technischen Daten siehe Umschlag
L1 ©
. @
L
Gewebetank (GWTS)
Einblasstutzen unten/oben
£
| o
{ l ! 3
N
) "ﬁ l I i- 5
2
0
j et £
&
Gewebetank (GWT-MAX) ‘im Nebe.nraumi
Einblasstutzen unten/oben
5
o
% i uu ul‘:
[}
o
§
£
[ Gewebet (GWT-MAX) im Helzraum
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RAUMAUSTRAGUNG RAS

Pelletsanlage mit Raumaustragungs-
schnecke und Sauganlage RAS

Diese Schnecken-Saugkombination ist geeignet fiir groBe
oder langliche Lagerraume. Auch groBe Entfernungen (von
bis zu 30 m) von Heiz- & Lagerraum sind kein Problem. Die
Pellets werden mittels Transportschnecke aus dem Lager-
raum in das Saugsystem beférdert. Die spezielle Form des
Transporttrogs verhindert Uberfiillstau und garantiert eine
gleichbleibende und leicht transportierbare Férdermenge
und die vollstandige Entleerung bis zum letzten Pellet. Der
Lagerraum wird auf zwei Seiten mit einem 35° flachen T30: 80x200

Holzboden versehen. Die integrierten Einschubprofile fur = =S N T
Schalungsbretter erleichtern den Einbau. .

Zwei Raumaustragungsschnecken mit einer
2-fach automatischen Umschalteinheit

Bei groBeren bzw. quadratischen Lagerrdumen kénnen " Automatische
2 Raumaustragungs-Schnecken verwendet werden. Die s
Umschaltung der einzelnen Schnecken erfolgt iiber eine fafech
automatische Umschalteinheit AUE. Das Ergebnis ist eine
optimale Raumausnutzung und dadurch groBeres Lager-
volumen mit entsprechender Reichweite.

2 x Prallschutzmatten
Schneckenlange von 150 - 500 cm

mind. 20 cm

Bei Anlagen von 70 — 200 kW auch bis 8 m Lange

T30: 80x200

Schneckenlange von 150 - 500 cm

-y

2 x Prallschutzmatten

mind. 20 cm
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RAUMAUSTRAGUNG RAPS

Pelletsanlage mit Punktabsaugung RAPS
Eine Punktabsaugung ist geeignet fur kleine und idealer-

weise quadratische Lagerrdume, die in der Mitte des La- Efﬁabwgung
gerraums platziert wird.

Bei groBeren Raumen oder Rdumen mit SondermaBen

ist es moglich, mehrere Punktabsaugungen mit manuel-

ler bzw. automatischer Umschalteinheit zu platzieren. Der
Lagerraum wird auf mindestens zwei Seiten mit einem

35° flachen Holzboden versehen. Dieser garantiert einen
storungsfreien Pelletstransport und gewahrleistet eine gute
Entleerung des Lagerraumes.

Bei kleinen Lagerraumen kann eine AUP 8-fach

auch ohne Boden eingesetzt werden.

Manuelle Umschaltein-
heit fiir zwei bzw. drei
Punktabsaugungen RAPS

Automatische Umschalteinheit
AUP-Professional 6- oder 8-fach
bei Lagerraumausfiihrung mit Schragboden

o

. 'S

| |
Raumaustragung mit 1 Punktabsaugung RAPS

KV



RAUMAUSTR. RAP

ALUP

PROFESSIONAL

il

Automatische Umschalteinheit fir zwei, drei, vier, sechs
bzw. acht Punktabsaugungen RAPS

Automatische Umschalteinheit AUP
Diese neuen Umschalteinheiten AUP 6- und 8-fach
koénnen jetzt auch bei kleinen Lagerrdaumen ohne
Schragboden eingesetzt werden — dies ergibt ein
groBeres Lagervolumen und spart Kosten bei der La-
gerraumherstellung.

Bei sehr groBen Raumen wird weiterhin ein
Schragboden verwendet, wobei durch die vielen
flexiblen Absaugpunkte auch Lagerraume mit unge-
wohnlichen Formaten entleert werden konnen. Da in
vielen Landern bzw. Bundeslandern die Brandschutz-
bestimmungen erleichtert wurden, haben die neuen
AUP keine Brandschutzmanschetten mehr inte-
griert — diese missen also bei Bedarf separat bestellt
werden.

RAP-Direktschnecke mit Verlangerung fiir
Eco-HK 70-330

Die Pellets werden mittels Direktschnecke vom Pelletslager zum
Heizkessel transportiert. Im Lagerraum befinden sich offene Pel-
letstrége, welche in modulbauweise optimal an die Raumlange
angepasst werden. AuBerhalb konnen sie individuell mit geschlos-
senen Verlangerungen (bis max. 6m) erweitert werden.

| Thanoissien 5 ]

I

Verlé'mgerung
Die Direktschnecke RAP kann mit verschiedensten Zubehor-
teilen erganzt werden, wie zB.:

RAP mit Steigschnecke

HARGASSNER < | []

[ \

T \
Steigschnecke Verlangerung

RAP mit senkrechter Verbindungsschnecke

AUP 6- bzw. 8-fach bei
kleinen Lagerraumen
ohne Schragboden

Senkrechte Verbindungsschnecke  Verlangerung
Weitere Verbindungsschnecken bzw. ein Fallrohr sind mdglich.
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LAGERRAUMLOSUNG FUR DRAUSSEN

Pelletsanlage
mit Erdtank - PET

Eine weitere, bereits fertige Lagerraumldsung stellen

die kugelférmigen Erdtanks aus korrosionsfestem, glas-
faserverstarktem Polyesterharz GFK dar. Nahtlos und
fugenlos im Kreuzwickelverfahren gefertigt, sind keine
Verstéarkungen aus Stahl oder Beton notwendig. Héchste
Betriebssicherheit ist gewéhrleistet durch ein spezielles Si-
cherheitspaket mit vollem Ex-Schutz fiir den Behalter.

Das Hargassner Entnahmesystem besteht aus einem
Grundkérper, allen erforderlichen Anschlissen fir das Be-
fullen, sowie Anschlisse fir Saug- und Rickluftschlauch.
Das perfekt auf die Pellets-Erdkugel abgestimmte Ent-
nahmesystem gewéhrleistet eine problemlose Entnahme

Noe
Pellets-

heizung

Heizraum

01 KG-Schutzrohr

02 Pellets-Saugschlauche
03 Domschacht

04 Befillstutzen

05 Erdung

06 Fillmaterial

07 Pellets-Saugschlauche
08 Pellets-Entnahmesystem

Alle technischen Infos siehe Umschlag
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der Pellets und erméglicht eine 100 % Ausnutzung des
gesamten Kugelvolumens.

Der einfache Einbau kann im Garten oder unter der
Garageneinfahrt erfolgen. Die entsprechenden Schacht-
abdeckungen sind begehbar bzw. (optional) mit dem PKW/
LKW befahrbar. Im Haus entstehen Freirdume fir Hobby
und Freizeit. Kostenglinstige Lagerraumvariante fir Sanie-
rungen bzw. Neubauten bei denen kein Lagerraum vorhan-
den ist.

Geeignet fir ALLE Hargassner Pelletsanlagen!




Doppelstock-Heizmodul

S

Einstock-Heizmodul

Heizmodule &
Eco-Box

-

g 1 W

Die ideale Kombination aus kleinem Heiz- & Lagerraum

Je nach Bedarf kdnnen die Heizmodule als Einstock-, Gebaude. Weiters erleichtern sie den Umstieg auf Bio-

Doppelstock- oder Dreifachcontainer-Variante geliefert masse im Sanierungsbereich. Heizmodule sind speziell fir

werden. Durch eine kostenglnstige Systembauweise kann offentliche Gebaude, Industrie-/Gewerbebetriebe, Hotels/

dieser Container einfach und schnell aufgestellt werden. Gastronomie und den 6ffentlichen Wohnbau bestens ge-

Sie erreichen durch die Auslagerung des Heiz- und Lager- eignet. Heizmodule stellen auch eine perfekte Basis fir

raums eine enorme Platzersparnis im zu beheizenden Warmecontracting dar z.B. (iber den Maschinenringservice.

Eco-Box bis zu 17m? Einstock-Heizmodul Doppelstock-Heizmodul
Extra-Abstellflache

fir 4 — 8 t Pellets fir 9 — 19 t Pellets fur 18 — 29 t Pellets

fur Pelletsanlagen von 6 — 49 kW fur Pelletsanlagen von 40 — 200 kW fur Pelletsanlagen von 140 — 600 kW

= Ein- und Zweifamilienhauser = Wohnhausanlagen = Wohnhausanlagen

» Offentliche Gebzude, usw. = Gasthauser * Hotels

= Industrie, Contracting, usw.
= fir Neubauten/Sanierungen mit
eingeschrankten Platzverhaltnissen
kein Kran zum Platzieren notwendig

Eco-Box bei einem Einfamilienhaus (9 kW) Einstock-Heizmodul bei einer sozialen Einrichtung (80 kW) Firma Zweimdiller in Ennsdorf, 2 x 90 kW Pellets
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ZUBEHOR

Lagerraumzubehor:
Weiters bietet Hargassner auch umfangreiches Lagerraum-Zubehor an, wie zB. Einblasstutzen, Prallschutzmatten, Saugschlauche, Tirschutzbretter und
vieles mehr:

—
Saugschlauch Brandschutzstopfen
Einblasstutzen gerade Q Q Q Q d
Befestigungsschellen Brandschutzmanschette

Saugschlauch-Verbindung
Einblasstutzen gebogen

T

hlauch-B
Prallschutzmatte Saugschlauch-Bogen

Hydraulikmodul /
Integrierte Riicklaufanhebung

Als Zubehor gibt es fir die Nano-PK Serie verschiedene
integrierte Hydraulikmodule mit und ohne Heizkreis.
Weiters bieten wir integrierte Riicklaufanhebungen mit
Energiesparpumpen und effizienten Motormischern an.
lhre Vorteile: schnelle und einfache Montage, kompakt
und kostengunstig, steckerfertig verdrahtet

Ubergabestation, Warmemengenzabhler,
Frischwasserstation und Heizkreisgruppen
Hargassner bietet speziell fir seine Heizkessel abgestimm-
te Hydraulikkomponenten an. Alle Steuerungsfunktionen
werden von den Hargassner Regelungen am Kessel iber-
nommen. Nahere Details finden Sie in den Einzelprospek-
ten oder auf www.hargassner.at

Niro-Rauchrohr-Set © 100/130 RLU / RLA bzw. @ 150 mm OekoTube-Inside

Hargassner bietet spezielle Niro-Rauchrohr-Sets fiir Pelletskesseln an. Im Verbin-  Der OekoTube-Inside ist ein elektrosta-
dungsleitungs-Set @ 100 mm bzw. 130 mm sind alle notwendigen Komponenten tischer Feinstaubabscheider, der von
wie Bogen, Rohre, Kesselbride und Dichtungen integriert. Es gibt die Ausfihrun- ~ der Bafa als zugelassene Manahme
gen RLA mit integriertem Kaminzugregler (Ex) und RLU ohne Kaminzugregler. zur Reduzierung des Feinstaubgehaltes
Im Verbindungsleitungs-Set @ 150 mm sind alle Bégen, Rohre, Kesselbride und anerkannt wird. Der Abscheider eignet
Klemmbander integriert. Auch hier gibt es die zwei Ausfiihrungen mit integrier- sich fir Hargassner Hackgut-, Pellets-
tem Kaminzugregler (Ex) und mit bauseitigem Kaminzugregler im Kamin. und Stlickholzkessel bis 100 kW.

=

mit |
| pichtung

mit
| pichtung

L] RS

zB. Niro-Rauchrohr-Set @100/130 mm RLU (Raumluftunabhéngig) zB. Niro-Rauchrohr-Set @100/130 mm RLA (Raumluftabhéngig)
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Energieeffizienzklasse

Pufferspeicher P, Schichtpuffer SP, HSP bzw.
Solar SP SW 1+2 und HSP SW 1+2 von 500 - 4000 Liter

Dieser Schichtspeicher ist in seinen Ausfiihrungsdetails optimal auf die Hargassner

Regel- & Hydrauliksysteme abgestimmt. Einen besonderen Vorteil bietet das integrierte
Ruicklaufschichtblech, welches die exakte Temperaturschichtung bei der Be- und Entladung
garantiert. Die integrierten Fihlerleisten ermdglichen eine anlagenspezifische exakte Fih-
lerpositionierung und optimieren so die Regelungsablaufe.

Weiters sind alle Hargassner-Pufferspeicher mit 2 x 90° versetzten Anschlussreihen zu je 4
Anschlussmuffen (mit Muffenisolierung) versehen und kénnen daher ideal parallel geschal-
ten werden. Den Abschluss bildet die effektive Faser-Vlies-Isolierung mit 120 / 140 mm
und der optisch ansprechende graue Hartmantel mit Alu-Hakenleiste.

= Ricklaufschichtblech zur
optimalen Pufferausnutzung

= Fuhlerklemmleiste zur einfachen
und flexiblen Montage

= Faser-Vlies-Isolierung,
Hartmantel und Muffenisolierung

= geringster Platzbedarf

= spezielle Einfihrung von oben
fur Fuhlerleitungen

NEU:

Pufferspeicher P
ohne Rucklaufschichtblech

Pufferspeicher P Schichtpuffer SP Hygiene- Solar-Schichtpuffer Solar-Hygiene-

Schichtpuffer HSP SP SW 1/2 Schichtpuffer
HSP SW 1/2
Warmwasserspeicher Warmwasserspeicher WS 300 & 500 &

NANOCOEER Solar WS 300-S & 500-S

Dieser Warmwasserspeicher von Hargassner zeichnet sich Die Warmwasserspeicher WS 300.2 und WS 500.2 von

durch seine optimiert-dimensionierte Heizflachen aus und Hargassner zeichnen sich durch ihre optimal dimensionierten
wurde speziell fur die Kombination mit dem Pelletskessel Heizflachen aus und wurden speziell fiir die Kombination
Nano-PK entwickelt. Er besticht einerseits durch seine mit Hargassner Biomassekesseln entwickelt. Die Warm-
perfekt abgestimmte Optik und andererseits durch seine wasser-Solarspeicher WS 300-S.2 und 500-5.2 haben
schnelle Montagezeit. Durch das Anschlussset kann er in zusétzlich einen zweiten Glattrohrwarmetauscher fiir Solar-
klrzester Zeit montiert und in Betrieb genommen werden. betrieb. (Weitere GréBen auf Anfrage)
Er Uberzeugt durch kurze Aufheizzeit und hohe Dauer-
leistung. = aus emailliertem Stahlblech

Energie- = inkl. Magnesium-Schutzanode

effizienzklasse = Reinigungsflansch DN 110, auch fr

Rippenrohrwarmetauscher bzw. E-Heizung
- = E-Einschraubheizkorpers (Muffe 6/4")

Energieeffizienzklasse

Querschnitt
Warmwasserspeicher
WS 300.2 + 500.2

37



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse

zB. Nano-PK Plus 15 Verbundlabel inkl. Regelung

Tp]
- p—
I = i — _..—r‘-h-['—i_
© AUSZUG AUS DEM PRUFBERICHT & ]
x Nano-PK 15 Nennlast LCLER
nl. Leistung kW 15 45
(o] Kesseltemp. °C 70 70
g Wirkungsgrad % 952 907
2 Kohlenmonoxid mg/MJ 23 8 L
Staub mg/MJ 9 8
Energieeffizienzklasse
g A++ zB. Nano-PK Plus 32 Verbundlabel inkl. Regelung 'lal e ——————
—_— ‘._E.q- . o ——
I m—— =
o AUSZUG AUS DEM PRUFBERICHT
N Nano-PK 32 Nennlast Teillast
E Leistung kW 32 6
l° Kesseltemp. °C 70 70
[ Wirkungsgrad % 94,7 95
1
g Kohlenmonoxid mg/MJ 10 41
Staub mg/MJ 10 8
Energieeffizienzklasse
N NE Auch als Smart-Kombi erhallich!
™
|
N~ s
- AUSZUG AUS DEM PRUFBERICHT
N Smart-PK 32 Nennlast Teillast
o Leistung KW 32 6
': Kesseltemp. °C 70 70
g Wirkungsgrad % 94,7 95
) Kohlenmonoxid mg/MJ 10 4
Staub mg/MJ 10 8
Energieeffizienzklasse
o
©
|
o AUSZUG AUS DEM PRUFBERICHT
- Classic 22 Nennlast Teillast
.% Leistung kW 22 6,5
7)) Kesseltemp. °C 70 70
2 Wirkungsgrad % 932 91,4
o Kohlenmonoxid mg/MJ 3 &)
Staub mg/MJ 6,4 34
Energieeffizienzklasse
o zB. Eco-PK 70 Verbundlabel inkl. Regelung
™
™ AUSZUG AUS DEM PRUFBERICHT [+]
1 Eco-PK 70 Nennlast Teillast 4
2 Leistung KW 70 o1 = =
ir
4 Kesseltemp. ‘G 70 70 E ﬂ
o Wirkungsgrad % 94,6 952 ; -
o Kohlenmonoxid mg/MJ 4 38 = S
m Staub mg/MJ 10 13
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TECHNISCHE DATEN

Nano-PK 6-15 kW Nano-PK 6-15 kW [ZJITEH

Puffer/Boiler Energie-
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Nano-PK 20-32 kW Nano-PK 20-32 kW [JITH
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Eco-PK 70-120 kW Eco-PK 130-330 kW Eco-PK 250-330 kW 'NEU
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TECHNISCHE DATEN

Technische Daten Eco-Box ...i._._‘-

Technische Daten ECO-BOX

Type ECO-BOX 550 ECO-BOX 600 ECO-BOX 700 ECO-BOX 750
Lange 5560 cm 600 cm 700 cm 750 cm
Breite 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm
Hohe auBen 271 cm 271 cm 271 cm 271 cm
Haéhe innen 232 cm 232 cm 232 cm 232 cm
Gewicht ca. 151t ca 165t ca 185t ca. 20t

|
Technische Daten Heizmodule E' =

Technische Daten HEIZMODULE
Beispiel-Type Moglichkeiten BC 500 ‘ BC 600
Lange 200 - 800 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 800 cm
Breite 280 - 348 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm
Hohe auBen 265 - 320 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm
Héhe innen 228 — 283 cm 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm
Gewicht 9-36t ca. 16t ca. 20t ca. 25t ca. 30t ca. 35t
Beispiel-Type Mdglichkeiten BC 700-UB BC 800-UB
Lange 200 - 800 cm 600 cm 700 cm 800 cm 700 cm 800 cm
Breite 280 - 696 cm 298 cm 298 cm 298 cm 348 cm 348 cm
Héhe auBen 265 - 640 cm 540 cm 308 cm 308 cm 320 cm 320 cm
Héhe innen 228 — 605 cm 505 cm 271 cm 271 cm 228 cm 228 cm
Gewicht 9-37t ca24t+ca 16t ca.30t ca. 35t ca. 32t ca. 37t
Ausfiihrung Zubehor
Stahlbeton-Fertigwande verstarkt REI 90, Wandstarke ca. 13 cm, Boden hochwertige Epoxidharz- Dachbeschichtung, Trennwand REI 90, Stahlblechtire,
Beschichtung, Innenseite wischbestandiger Dispersionsanstrich, AuBenseite Edelspritzputz 2-3 mm Brandschutztiire EI 30, Tankraumtiire EI 30, Edelstahl-
Kérnung weiB. Heizmodule inkl. samtlicher Aussparungen fiir Schnecke, Be- und Entliiftung, Kamin, kamin und zusatzliche Aussparungen, Leiter mit Zwi-
Fernleitung sowie Einblasstutzen etc. Befiillung mit Hackgut, Pellets oder Elefantengras. schenpodest.
[ .'r‘__] .l_h |
Technische Daten Gewebetank l.ifgl
Technische Daten GEWEBETANK
Type Fiillgewicht Breite
GWTS 160 x 160 20-25t 168 cm 168 cm 195 - 250 cm
GWTS 200 x 200 31-38t 208 cm 208 cm 195 - 250 cm
GWTS 200 x 250 37-461 208 cm 258 cm 195 - 250 cm
GWTS 250 x 250 44 -571 258 cm 258 cm 195 - 250 cm
GWTS 250 x 250 XL 65t 258 cm 258 cm 270 cm
GWT-MAX 200 x 200 36-50t 208 cm 208 cm 195 - 240 cm
GWT-MAX 160 x 250 36-50t 168 cm 258 cm 195 - 240 cm
GWT-MAX 200 x 250 44-60t 208 cm 258 cm 195 - 240 cm
GWT-MAX 250 x 250 56-761 258 cm 258 cm 195 - 240 cm
TeCh n iSChe f -l"T" TeCh n iSChe Energieeffizienzklasse
Daten Erdtank %= Daten Schichtpuffer
Technische Daten ERDTANK Technische Daten ‘ P HSP ‘ SP SW1+2 ‘HSP SW1+2
Lot L L Putterspeicher | Schichputter | S US| ter | St
Fillmenge 52t 65t
Durchmesser 950 em 268 cm Puffervolumen Liter. 825-1500 | 825-5000 | 500-2000  825-2000 500 - 1500
Gewicht 280 kg 330 kg %‘trlcshor{l‘:fj% ® 'mm 950-990 =~ 950-1840 850-1340 950-1340 = 850 - 1250
Grubenmasse Hohe mm  1910-2020 1980-2330 1700-2320 1980-2320 1700 - 2160
Durchmesser (min.) 350m 375 m mit Isolierung
Hahe (min.) 3,60 m 3,85 m gehvnviadl]stolierung) kg 105 - 164 103 - 437 141 - 292 128 - 317 163 - 324
Fullmaterial 19 m? 22 m? Energieeffizienzkl. | K. C C C C C

Entnahmesystem: fiir alle Typen geeignet! Betriebs-
sicher, 100% Entleerung bis zum letzten Pellet. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Speichersysteme-Prospekt.

Geeignet fir ALLE Hargassner Pellets-Heizungen
/AN :
AUST\F“A CE .
77 \\
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TECHNISCHE DATEN

Leistungsbereich

Wirkungsgrad Volllast / Teillast
Brennstoffwarmeleistung Volllast
Rauchrohrdurchmesser
Wasserinhalt
Kesseltemperaturbereich
Rucklaufanhebung notwendig
Wassers. Widerstand AT 10/20 [K]
Vorlauf / Riicklauf

Gewicht

GroBe Hx B x T

EinbringmaB Hx B x T
Kessel-Label

Technische Daten Nano-PK kW
. __Nano-PK 15 |
1,6 - 6,1 27 -9 36-12 45-15
% 9367913 9367913 93,7/913 9527907
kW 6,4 ) 12,8 15,8
mm 100 100 100 100
Liter 24 24 24 24
°C (38) 48-78 (38)48-178 (38) 48-78 (38) 48-78
It. Heizungsschema | It. Heizungsschema | It. Heizungsschema | It. Heizungsschema
mbar 29719 70/ 24 11,0729 16,87 6,0
Zoll " " " "
kg 220 220 220 220
mm | 1350 x 780 x 580 | 1350 x 780 x 580 = 1350 x 780 x 580 = 1350 x 780 x 580
mm | 1380x 780 x 580 1380 x 780 x 580 = 1380 x 780 x 580 = 1380 x 780 x 580
Klasse A+ A+ A+ A+
Klasse A+ A+ A+ A+

Verbund-Label inkl. Regelung

USCHER PLUS
Breite: 370 mm
Wasserinhalt: 9 Liter
Gewicht: 17 kg
Kondensat - Ablauf: DN40 mm
Kaltwasser-AnschluB: 3/4“ AG Zoll
max. 16 ° dH

Kondensat / NL-Std.
Nano- Nano- Nano- Nano-
PK6 PK9 PK12 PK 15
0,6 09 12 15
Liter Liter Liter Liter

Max. Betriebstemperatur 85 °C, Max. Betriebsdruck 3 bar, Kesseltemperaturbereich 38-78 °C, Elektr. Anschluss 230 V AC, 50 Hz, 13 A Absicherung

Technische Daten Nano-PK 20-‘32 kW

NDENSWARME-
USCHER PLUS

\ Nano-PK 20 \ Nano-PK 25 \ Nano-PK 32
Leistungsbereich kW 6 - 20 75 - 25 96 -32 Breite: 370
Wirkungsgrad Volllast / Teillast % 95 94,9 94,7 refte: 574 mm
Brennstoffwarmeleistung Volllast kW 21,2 26,3 337 Wasserinhalt: 9 Liter
Rauchrohrdurchmesser mm 130 130 130 .
Zentralluftanschluss mm 75 75 75 Gewicht: 17 kg
Wasserinhalt Liter 42 42 42 :
Kesseltemperaturbereich °C (38) 48 - 78 (38) 48 - 78 (38) 48 - 78 iolnde”sat AAb'?f'BPNf? Zé“z '
Rucklaufanhebung notwendig It. Heizungsschema It. Heizungsschema It. Heizungsschema atwassoer— nschluB: 3 ©
Wassers. Widerstand AT 10/20 [K] = mbar 33712 45716 max. 15 ° dH
Vorlauf / Riicklauf Zoll 5/4" 5/4" 5/4"
Gevicht g 360 365 570
GroBe Hx B x T mm 15650 x 980 x 700 1550 x 980 x 700 1550 x 980 x 700 Nano-PK Nano-PK| Nano-PK
EinbringmaB mm 1552 x 980 x 700 (zerlegt: 1550 x 575 x 540) 20 25 32
Kessel-Label Klasse A+ A+ A+ 2,0 25 32
Verbund-Label inkl. Regelung Klasse A+ A+ A+ Liter Liter Liter

Max. Betriebstemperatur 85 °C, Max. Betriebsdruck 3 bar, Kesseltemperaturbereich 38-78 °C, Elektr. Anschluss 230 V AC, 50 Hz, 13 A Absicherung

Technische Daten Smart-PK 17-32 kW
| Einheit Smart-PK 17 Smart-PK 20 Smart-PK 25 Smart-PK 32|

Technische Daten Smart-Kombi

Leistungsbereich KW 51-17  65-217  75-25  96-32 e aos
Wirkungsgrad Voll- / Teillast % 95,1 - 93 95 - 96,4 951-96,2 953-958

Brennstoffwéarmeleistung Vollast kW 179 29,8 26,3 33,6 Nennleistung kW 17 - 32
Rauchrohrdurchmesser mm 130 Kesselhéhe mm 1290 / 1520
Vorratsbehalter kg 174 Kesselbreite mm 650 / 1080
Wasserinhalt | 42 Kesseltiefe mm 975 / 650
wasserseitiger Widerstand AT 10/20 . mbar 21-8 27 - 10 28 - 13 29 - 16 EinbringmaB H x B x T mm 600 7/ 930
Vorlauf / Ricklauf Zoll Rauchrohrdurchmesser mm 130 / 130
Kesselabmessungen H x B x T mm 1520 x 1080 x 650 Anschluss Vor- / Riicklauf Zoll 6/4" / 5/4
Gewicht kg Wasserinhalt Liter 72/ 42
EinbringmaBe HxBxT (zerlegt) | mm 1520 x 573 x 575 Gewicht kg 400 / 290
Einbringgewicht kg 180 Kaminanschlusshohe mm 2060 / 15630
Kaminanschlusshéhe min / opt. | mm 1295 / 2000 Kessel-Label Klasse A+ / A+
Verbund-Label inkl. Regelung Klasse A+ A+ A+ A++ Verbund-Label inkl. Regelung = Klasse A+

Max. Betriebstemperatur 95°C, max. Betriebsdruck 3 bar, Elektr. Anschluss 230 V AC, 50 Hz, 13 A Absicherung

Technische Daten Classic 12—-22 kW

Classic 60
Leistungsbereich kW 35-12 4-149 4,5-168 6,5-22 12-42 14-48 17-58
Wirkungsgrad Volllast / Teillast % 9367904 93,1/919 927 /92,4 9167933 94,3/943 94,3/943 94,6 /9338
Brennstoffwarmeleistung Volllast kW 12,8 16,0 18,1 239 445 50,9 61,3
Rauchrohrdurchmesser mm 130 130 130 130 150 150 150
Wasserinhalt Liter 38 38 38 38 124 124 124
Kesseltemperaturbereich C 72-75 72-75 72-75 72-75 69-85 69-85 69-85
Riicklaufanhebung integriert integriert integriert integriert 58 58 58
Wassers. Widerstand AT 10/20 [K] =~ mbar 62/22 72723 77 /25 183738 24 /64 32786 56,4 / 14,4
Vorlauf / Riicklauf Zoll 1" 1" 1" 1" 5/4" 5/4" 5/4"
Gewicht kg 300 300 300 300 480 480 480
H x B Saugvariante (RAD) x T mm 1470 x 1165 (1065) x 775 1480 x 1210 (1110) x 920
EinbringmaB Hx B x T mm 1470 x 1165 x 775 (zerlegt: 1470 x 730 x 670) 1480 x 1210 x 1295 (zerlegt: 1480 x 760 x 800)
Kessel-Label Klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Verbund-Label inkl. Regelung Klasse A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++

Max. Betriebstemperatur 85 °C, Max. Betriebsdruck 3 bar, Kesseltemperaturbereich 69-78 °C, Elektr. Anschluss 230 V AC, 50 Hz, 13 A Absicherung

Technische Daten Eco-PK 70-220 kW

Leistungsbereich kW 21-70 27-90 30-99 33-110 36-120 39-130 44-149 49-166 59-199 59-216 75-260 90-300 99-330
Wirkungsgrad Voll-/ Teillast % | 946/953 | 941/953 = 938/954  936-954  933/954  935/957 | 934/931 = 942/937 | 947/974 947/974 | 945/972 | 94,4/969 943/968
Brennstoffwarmeleistung Volllast | kW 745 954 105 16,6 1272 1387 169,6 176,2 2137 2283 266 317 3499
Rauchrohrdurchmesser mm 180 200 250 250

Wasserinhalt Liter 180 253 360 570
Kesseltemperaturbereich ‘0 76-78 75-78 75-78 75-78 75-78 75-78 75-78 75-78 76-78 75-78 75-78 75-78 75-78
Riicklaufanhebung notwendig °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Wassers. Widerstand AT 10/20 [K] - mbar 57/14,6 91,4/232  1129/289  139,1/355 | 1607/409 1607427 184,6/490 20921/6556  227/63 260/69 228 296 356
Vorlauf / Riicklauf Zoll 674" 674" 6/4" 6/4" 6/4" 2"/ 2" 25" /" 25" 25" 25"
Gewicht Kessel / Saugbehélter kg 865/100 = 865/100 | 890/100 890/100 890/ 100 1190 7 1560 1320 / 150 2160 /200 2150 /200 2150 / 200
HxBxT mm 1610 x 745 x 15653 1610 x 745 x 1663 1760x875x1780 1910x9456x1902 2005 x 1165 x 2138
EinbringmaB H x B x T mm 1670 x 745 x 1335 1670 x 745 x 1335 1800x875x1450 1955x945x1595 2065 x 1150 x 1970
Kessel-Label Kl. A+ - - - - - - - -
Verbund-Label inkl. Regelung Kl A+ = = = = = = = = = = =

Max. Betriebstemperatur 95 °C, Max. Betriebsdruck 3 bar, Kesseltemperaturbereich 69-78 °C, Elektr. Anschluss 400 V AC, 50 Hz, 13 A Absicherung
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HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

Ausgezeichnet als umweltfreundliches Produkt und
ausgezeichnet vom TUV Austria im Bereich Service-
und Beratungsqualitat. Auszeichnung mit dem Ener-
gie Genie 2007, 2013, 2015, 2017 und 2020 auf der
Welser Energiesparmesse.

1. Preis des intern. Innovationswettbewerbs 2000,
2007, 2008, 2009, 2010, 2014 und 2015 auf der
,Holz Energie” in Frankreich.

Ausgezeichnet mit dem &sterreichischen Umwelt-

zeichen 2011 und dem Pegasus 2011 & 2012,
dem Osterreichischen Wirtschaftspreis der
Wirtschaftskammer Oberésterreich.

Best Business Award 2012!
Der Innviertler in Gold 2013!
Hidden Champion 2014!
Grand Prix Biomass 2014!
Agrarfuchs 2016!

Plus X Award 2017

Ausgezeichnet zum ,Vorbildlichen Lehrbetrieb* 2014

Hargassner Gesamtsortiment:

Pelletskessel, Hackgutkessel, Stlickholzkessel, Pufferspeicher,
GroBkessel bis 330kW in Kaskade bis 2 MW, Heizmodule, Befiillschnecke,
Kraft-Warme-Modul KWK, Warmeluftmodul Powerbox & Hydraulikzubehdr

OSTERREICH DEUTSCHLAND
HARGASSNER Ges mbH HARGASSNER DE GmbH
Anton Hargassner StraBe 1 HeraklithstraBe 10a

A-4952 Weng D-84359 Simbach/Inn

Tel. +43(0)7723/5274 Tel. +43(0)77 23 /5274

Fax +43(0)7723/5274 -5 Fax +43(0)7723/5274 -5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

Ihr Fachhandler

Hargassner weltweit
® Nordamerika

® Sidamerika
® Japan

e Neuseeland
® Australien
und mehr...
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